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Effizienz durch Innovation:
Reel-to-Reel-Plating fur
Dick-und Breitband

Mit den aktuellen Entwicklungen in der Veredelung von Dick- und Breitbdandern setzt
Enayati neue MaBstibe. Neben bester Qualitit und Leistungsfahigkeit der veredelten
Bander bietet die Bandgalvanik (Reel-to-Reel-Plating) - im Vergleich zur traditionellen
Gestellgalvanik - signifikante Kosteneinsparungen und Effizienzgewinne durch einen
hochautomatisierten Prozess.

Enayati baut auf BREIT

Das veredelte Dick- und Breitband findet unter anderem in der
Elektromobilitat Anwendung, speziell bei Busbar-Varianten.
Unsere Dick- und Breitbandtechnologie wurde speziell ent-
wickelt, um den Anforderungen an hohe Stromtragefahig-
keit und Widerstandsfahigkeit gerecht zu werden - un-
ter anderem essenziell fur das schnelle Aufladen von
Elektrofahrzeugen.

Ein ,Busbar’ (oder auch ,Sammlerschiene”) ist

gin elektris'cher Leiter, dgr elektrigche Stri?me Unser Lelstungsspektrum

innerhalb eines Stromkreises verteilt. Er spielt
eine entscheidende Rolle in der Elektromobili- e Voll- und Stanzbander: bis 4 mm Stirke und 400 mm
tat, insbesondere im Zusammenhang mit Bat- Bandbreite
terien und Elektrofahrzeugen. , .. .
e Veredelungsoptionen: vollflachige und selektive Veredelung
e Verflighare Oberflachensysteme:
- Nickel (Ni)
- Zinn (Sn)
- Silber (Ag)
- Passivierungssysteme fur Ag-Oberflachen

e Individuelle Losungen: weitere Oberflachen,
wie z. B. Gold-Kobalt (AuCo) oder elektrolytisches
Nickel-Phosphor (eNiP)

enayati.de

Kontakt
Tel. 07231 94950
vertrieb@enayati.de
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Die Zukunft der ,
o eredelung am Band
GalvanOteChnlk: { ‘ ‘D’ie Bandgglvan:( revolutioniert

die Oberflachenveredelung

GeSte”gaWaﬂlk ‘ durch das kontinuierliche, grof3-
. ‘ tenteils automatisierte Durch-
Ve rS U S B a ﬂ d g a |Va ﬂ | k laufen eines Metallbands durch
verschiedene Bader. Dabei
ermoglicht die Selektivverede-
lung die gezielte Beschichtung
Veredelung am Gestell | einzelner Bereiche.
Bei der Gestellgalvanik wird das
Metallgestell, an welchem einzelne
Teile angebracht sind, in ein unter elek-
trische Spannung gesetztes Elektrolytbad
getaucht und so beschichtet.

Bandgalvanik:
U b e r-Z e U g e n d e Flexibilitat und Effizienz in der Weiterverarbeitung

Die Veredelung am Band bietet eine deutlich flexib-
vo rte i | e lere, schnellere, effizientere und damit kostenglinstigere
Moglichkeit der Weiterverarbeitung bei unseren Kunden.

Wirtschaftlichkeit im Fokus
7 Im Vergleich zur Gestellgalvanik sind die
Bearbeitungskosten insgesamt 30 Prozent ge-
ringer — bei erhohter Durchlaufgeschwindigkeit
und niedrigerem Personalaufwand.

p Effiziente und prozesssichere Parameter
/ Durch die prazise Einstellung der Beschich-
tungsparameter und die kontinuierliche
Flihrung des Bands durch die Galvanik-
bader garantiert die Bandgalvanik nicht nur
die Einhaltung hochster Qualitatsstandards,
/ sondern verspricht auch zukinftige hohe Be-
Kostenreduktion durch Selektivitat darfe effizient und verlasslich zu erfullen.

Durch die selektive Veredelung am Band
lasst sich der Edelmetallverbrauch, je nach
7, gefordertem Kontaktbereich, signifikant

reduzieren.
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